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Unternehmensprofil

~Jedes SchuF Ventil ist
eine Innovation an sich”

Wolfgang Frank
Hauptgesellschafter, SchuF Group

Seit mehr als 100 Jahren stehen SchuF Ventile fir Innovation und
Qualitat auf hochstem Niveau. Zertifikat
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In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden konstruieren und fertigen
wir spezifische Ventillésungen nach deren speziellen Anforderungen und
Winschen. Unsere Ventile finden Ihren Einsatz in hochkomplexen WY o
Anwendungen der Kunststoffherstellung, Pharma-, Lebensmittel- und
Feinchemie sowie in neuartigen Verarbeitungsprozessen in Raffinerien,
Kokereien, bei der Kohleverflissigung und Kohlevergasung.
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... Innovation wams A
Die Erfindung des Drehschiebers 1911 und die Entwicklung der Kolben- e B & roviysiins:
und Kegelablassventile in den 20er Jahren durch Firmengriinder Josef Frank '
war nur der Beginn einer langen Reihe von Innovationen. Es folgten

Lo . . ; ; . Zertifikat

kontinuierliche Entwicklungen spezieller Losungen flr Prozesse mit
schwierigen Medien, hohem Druck und hohen Temperaturen. o ?:.:_.‘....
Aus diesen langjahrigen Erfahrungen ist ein breites Produktspektrum an EETT R SRR

Ablass-, Einspeise- und Probenahmeventilen sowie Sonderregel-,
Wechsel-, Verteiler- und Pumpenschutzventilen entstanden.

... Qualitat

Die auBergewohnliche Qualitat und Bestandigkeit der SchuF Ventile |
wird durch eine optimal auf die Prozessanforderungen abgestimmte !
Ventilkonstruktion sowie durch eine aufwendige Verarbeitung hochwer- i "
tiger Materialien erreicht. Neben diesen hohen unternehmenseigenen
Qualitatsstandards ist SchuF gemaB I1ISO 9001 zertifiziert und stellt seine
Produkte nach DIN, EN, ISO, PED, ASME, API, TR ZU und anderen
internationalen Standards her.

... Weltweite Prdasenz

Die SchuF Gruppe ist heute in Uber 65 Landern weltweit vertreten und
besitzt Konstruktions- und Produktionsstandorte in Deutschland, Irland,
Indien, Italien, GroBbritannien und den USA.
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Bodenablassventile

Vor mehr als 100 Jahren entwickelte SchuF das erste industriell genutzte Bodenablassventil.
Heute sind SchuF Fetterolf Kolben- und Kegelbodenventile in verschiedensten Auslegungen,

Druckstufen und Werkstoffen erhaltlich.

Kegelbodenablassventile -
Modelle 18/19/24/25

Anwendung

Kegelbodenablassventile werden haufig in Herstellungs-
prozessen der Pharmazeutischen und Feinchemischen Indu-
strie verwendet, um flussige Medien aus Behaltern und
Reaktoren abzulassen oder in diese einzuspeisen. Die kun-
denspezifischen Faktoren wie z.B. die Position des internen
Ruhrwerks und die Konsistenz des Mediums sind hierbei zu
berlcksichtigen und machen den Einsatz eines Ventils
erforderlich, das entweder in das Ventil oder in den
Behalter 6ffnet.

Insbesondere letztere Ausfiihrung bietet den Vorteil, dass
maogliche entstandene Verkrustungen automatisch aufge-
brochen werden, wenn der Kegel in den Behélter 6ffnet.

Kegelablassventil (in das Ventil 6ffnend)
mit Metallfaltenbalg — Modell 24BH

Kegelablassventil (in den Behélter 6ffnend) mit Seitenantrieb — Modell 25BF

SchuFi

Wesentliche Vorteile der Keg

Kegelventile mit kurzem Hub eignen sich t' -
ideal fUr den Einsatz auf begrenztem et
Raum oder wo eine leichte Bauweise
bendtigt wird. Kleinere, leichtere und
schnellere Antriebe kénnen hierfir
eingesetzt werden.

B Kompakte Ventilbauweise

B Keine Totraume

SchuF Ablassventile gewahrleisten ein
vollstandiges Entleeren des Behalters
sowie des Ventils selbst. Es gibt keine
Raume, in denen sich das Medium
ablagern kann.

B Beseitigung von Verkrustungen

Bei Medien mit kristall- oder krusten-
bildenden Substanzen bieten sowohl
Kolben- als auch Kegelbodenventile die
Maglichkeit, Verkrustungen zu be-
seitigen und einen storungsfreien
Durchfluss zu gewahrleisten.

B Keine Emission zur Atmosphare

Kegelbodenventile kdnnen mit einem
Metall- oder PTFE-Faltenbalg oder einer
PTFE-Membran ausgestattet werden.
Das Austreten giftiger oder entflamm-
barer Substanzen ist ausgeschlossen.

Alle Kolben- und Kegelablassventile sind standardmaBig in den
stufe 2500# (PN400) erhaltlich. Der Winkel am Ablass kann 45°,
Ausfuhrungen, gréBere Nennweiten und hohere Druckstufen auf

M FIRE-SAFE-Ausfuihrung I PTFE- oder Emaille-Auskleidung

M Cleaning in Place (CIP) M Heizmantel
B Temperatursensor M Kegeldrehvorrichtung

B GroBe Auswahl an Werkstoffen B Spulanschlisse

c
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B GMP-Ausfiihrung M Leckagelberwachung




Die Bodenablassventile kénnen zudem als Einspeise- oder Probenahmeventile eingesetzt werden
und sind fur anspruchsvolle Prozesse oder Medien, wie z.B. Schlamm, in Sonderausfihrungen
verfagbar. Die SchuF Ventile kdnnen exakt auf lhre spezifische Ausstattung und
Prozessbedingungen abgestimmt werden.

el- und Kolbenablassventile

g — Modell 26FR
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B Schnelles Ablassen

Wegen des ungehinderten Durchflusses
durch Kolbenventile werden diese einge-
setzt, um Reaktoren, Behalter oder Rohr-
leitungen schnell zu entleeren.

Il Diverse Dichtungsoptionen

Je nach Prozessanforderung sorgen
entweder metallische oder Weichdichtun-
gen im Ventilkérper, am Behalter oder in
einer verlangerten Sitzbuchse fir die
richtigen Dichtungseigenschaften

(siehe Seite 6).

B Super Closure

Super Closure ist ein selbstregulierender
Mechanismus, der eine konstante Ab-
dichtung zur Atmosphare gewahrleistet.

B Kundenspezifische Anpassung

Jedes SchuF Ventil kann kundenspezifisch
an die Behalter, Reaktoren und Tanks
angepasst werden. Sowohl die Werkstoffe
als auch die Zubehérteile konnen an die
(oder entsprechend der) individuellen
Anforderungen des Kunden angepasst
(oder ausgewahlt) werden.

B Austauschbarer Ventilsitz

Durch den problemlosen Austausch der
Ventilsitze werden die Stillstandzeiten
reduziert und die Kosten minimiert.

Nennweiten 1” (DN25) bis 24" (DN600) sowie bis ASME-Druck-
60° oder 90° betragen. Darlber hinaus sind kundenspezifische

Anfrage moglich.

M Korrosionsbestandige M Konturierte Kolben

Beschichtungen

M Stellungsregler und

M Vollautomatische Steuerung Endlagenschalter

M Polierung der Innen- und

AuBenflachen

B Manueller, pneumatischer,
hydraulischer oder elektrischer

B Gehartete Dichtflachen Antrieb

Kolbenbodenablassventile —
Modelle 26/28

Anwendung

Die Kolbenbodenventile verfiigen in getffneter Position
Uber einen vollen freien Querschnitt in der Nennweite
des Ventils. Dies erméglicht ein schnelles und ungehin-
dertes Ablassen des Mediums aus dem Behalter oder
Reaktor.

Aus diesen Grinden werden die Kolbenventile bevor-
zugt fur Prozesse mit hochviskosen Medien eingesetzt.

'\_

Ablassventil in Kolbenausfihrung - Kolbenablassventil mit ,Rod Seal”
Modell 28KR Dichtung — Modell 26FR

Detailansicht: Weichdichtung im Detailansicht: 26FR —
Ventilsitz Super Closure

SchuFR




Bodenablassventile

Beispiele fiir Bodenablassventile

Kegelventil mit Hydraulikantrieb —
Modell 25BH

Eigenschaften und

Vorteile:

B Leistungsstarker und platz-
sparender Hydraulikantrieb

M In den Behalter 6ffnender

Kegel, der Verkrustungen
automatisch aufbricht

B Null-Emission durch met-
allische Faltenbalgdichtung

M Ideal fur Anwendungen,
die hohem Druck oder
hoher Temperatur ausge-
setzt sind

Kolbenventil mit Kurzhub — Modell 28KS

Eigenschaften und
Vorteile:

B Ventil mit kurzem Hub
und pneumatischem
Antrieb

M Ideal fur Anwendungen
auf begrenztem Raum,
die schnelles Entleeren
und Einspritzen
erfordern

Dichtungsoptionen fiir Kolbenventile

Optionen fiir abnehmbare Ventilsitze

Modell 28KS

Radiale Weichdichtung im  Radiale Weichdichtung im Metallische Dichtung im
Ventilkorper Behalterflasch/-stutzen Behalterflasch/-stutzen

Optionen fiir integrierte Ventilsitze

Modell 28FX Modell 28FS Modell 26FR

Verlangerter Kolben Verlangertes Verlangertes Ventilgehduse
Ventilgehduse mit Radialdichtung

MultiProbe™ Ventil - Modell 25X

Eigenschaften und
Vorteile:

M Infrarot- oder Ultraschall-
Reaktionstiberwachung
in Echtzeit (Prozessana-
lytische Technologie)

M In den Kegel und Schaft
integrierte IR- und
Temperatursensoren

W Ausgestattet mit einem
einzigartigen und
patentierten Dichtungs-
system

SchuFI}

Kegelablassventile mit Membran -
Modell 24BM

Eigenschaften und
Vorteile:

I Durch die Membran im
Innern des Ventilkorpers
ist kein Austreten des
Mediums moglich

M Spulanschluss fur Reini-
gung wahrend des
Betriebs

I In der Regel verwendet
in pharmazeutischen
Anwendungen

Eine vollsténdige Broschure finden Sie unter:
www.schuf.com/pdf




Probenahmeventile

Bei vielen chemischen und pharmazeutischen
Prozessen mussen wahrend des Produktions-
prozesses regelmaBig Proben entnommen werden,
um eine durchgehend hohe Produktqualitat zu
gewahrleisten. Die Probenahmeventile von SchuF
Fetterolf ermdglichen eine stérungsfreie und
sichere Entnahme der Proben aus Rohrleitungen,
Reaktoren und Speicherbehaltern ohne Produkt-
verlust oder Verunreinigung.

Produktpalette

Einschraub-Probenahmeventile - Modell 32
B Verfugen Uber eine Schraub- oder :
Flanschverbindung zur Rohrleitung,
zum Reaktor oder Behalter
B Nennweite bis 11/2" (DN40) und
ASME 600# (PN100)
B Erhaltlich mit verschiedenen Flansch-
und Sitzausfuhrungen
B In C-Stahl, Edelstahl und vielen
Legierungen erhaltlich
B Dichtungsoptionen:
e Metallisch dichtender
Kolben (32PG)
e Metallisch dichtender
Kegel (32PT)
e Kolben mit PTFE-Dichtungs-
ring (32FR)
e Metallisch dichtender Kolben
mit zusatzlichem PTFE-Dichtungs-
ring (32FG)

Probenahmeventil mit integriertem
Rohrleitungsstiick - Modell 30

B Probenahmeventil mit Rohr-
leitungs-T-Stiick & Heizmantel

B Probenahme bei hoher
Temperatur und Druck bis
ASME 2500# (PN400)

B Vertikale oder horizontale
Installation

B Konturierter Kolben optional
erhaltlich

B Anpassung an die kunden-
spezifischen Anforderungen der
Probenahme

Eine vollstidndige Broschure finden Sie
unter: www.schuf.com/pdf

Scheiben-Probenahmeventile -
Modell 31

B Probenahmeventile zum Einbau
zwischen zwei Flanschen

B Flanschzwischenstick wird in
die Produktlinie installiert

B Nennweite des Zwischenstticks
bis zu 12" (DN300) und ASME
600# (PN100)

B Erhaltlich in allen Dichtungs-
varianten des Modells 32

Wichtigste Eigenschaften:

B Langlebigkeit durch robuste Konstruktion

B Keine Totraume, kein Anhaften des Mediums
B Leckage-Klasse V oder VI
|

Standardausfiihrungen auf Lager, kunden-
spezifische Ausfihrungen auf Anfrage

B Heizmantel
B FIRE-SAFE-Ausfiihrung

Kundenspezifische Probenahmesysteme
fiir Anwendungen wie z.B.:

B Entnahme eines festgelegten Probenvolumens
auch unter hohem Druck und hoher
Temperatur

B Probenahme ohne Emissionen zur Atmosphare
B Entnahme von feuchtem oder trockenem Pulver

I Visuelle Kontrolle durch Sichtfenster

SchuFR



Absperrventile

Drehschieber — Modell 12

Der Drehschieber ist ein Absperrventil mit
,Double Block and Bleed” (DB&B) -Funktion
(doppelte Absperrung mit Entleerung) und
wurde bereits 1911 von SchuF erfunden.

Anwendungen

Drehschieber dienen hauptsachlich zum Absperren und
Schalten des Medienstroms und eignen sich
insbesondere fir anspruchsvolle Anwendungen mit
hohen Temperaturen oder stark abrasiven oder
anhaftenden Medien. Hierzu gehdren

Prozesse und Medien wie z.B.:
B Delayed Coking
Essigsaure
Harnstoff

Zement

Polymere
Flussiger Schwefel
Chlorgas

Konstruktion

Ein Drehschieber setzt

sich aus drei Hauptbe-
standteilen zusammen,
dem Ventilgehause,

Ktken und Antrieb.

Wie der originale Dreh-
schieber von 1911 dichtet
auch die Ausfiihrung von
2011 metallisch zwischen
Gehause und Kiken ab.
Damit kommt dieses Ventil
ohne Faltenbalg und Weich-
dichtungen aus, die letztlich
verschleiBen und ausfallen
konnen.

20" ASME 3004
Iso Plug™

Funktionsweise

Zum Betdtigen des Ventils wird das Kiken mittels eines
Hub-Dreh-Mechanismus aus seinem Sitz angehoben

und von der gedffneten in die geschlossene Position
gedreht. Dieser Mechanismus kann mit einem manuellen,
elektrischen, pneumatischen oder hydraulischen Antrieb
betrieben werden. Weder in der getffneten noch in der
geschlossenen Position gibt es Hohlraume zwischen dem
Ktken und Ventilgehaduse, in denen sich das Medium
und dessen Inhaltsstoffe ablagern und das Ventil verun-
reinigen oder beschadigen kénnen.

SchuFi

Wichtigste Eigenschaften:

Nennweite: 1” (DN25) bis 36" (DN90O0)
Druckstufen bis ASME 2500# (PN400)
Integrierte ,,Double Block and Bleed”-Funktion
Doppelter Motorantrieb

3-facher Schutz vor Ablagerungen

Integrierter Spulanschluss
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Weight ~ 3500 kg [

M Ideal far hohe Temperaturen und
schmutzige Medien

Leichtgangige Drehung des Ventilkikens
Keine Totraume
Keine Ablagerungen

Problemlose Wartung



TruEPlug Drehschieber — Modell 11

Beim TruEPlug handelt es sich um ein spezielles
Kikenventil, das die ,,Double Block and Bleed”-
Funktion DB&B (doppelte Absperrung mit Ent-
leerung) in einem geschlossenen Ventilgehause
realisieren kann. Es gehort zur Familie der SchuF
Drehschieber, die bereits 1911 erfunden wurden.

Anwendungen

Das TruEPlug wurde fur Anwendungen konzipiert,

die eine hohe Dichtigkeit erfordern, und eignet sich zum
Absperren der meisten sauberen Medien bei gemaBigten
Temperaturen bis ca. 250°C.

Zu den typischen Anwendungen gehéren die
Absperrung von:

B Tanklager

B Zahlerstationen

B Be-/ Entladeterminals
B Brandschutzsystemen
B Abzweigleitungen

Funktionsweise

Das TruEPlug zeichnet sich durch eine einfache und
dennoch effiziente Bauweise aus. Seine wichtigsten
Bauteile sind das Gehduse, das Kuken, zwei bewegliche
Dichtungsplatten sowie der Antrieb. Die Dichtungsplatten
sitzen auBen am Kiken und sind an dessen oberen Teil
befestigt. Beide Platten verfligen tber einen aufvulka-
nisierten Weichdichtring (siehe Bild unten).

TruEPlug — Modell 11

Wahrend das Kiken angehoben und von der geoffneten
in die geschlossene Position gedreht wird, bleibt der
Abstand zwischen den Platten und dem Ventilkorper
erhalten, sodass das Kuken frei beweglich bleibt und
keine Beschadigung des Ventils verursacht wird.

Wenn das Kuken die schlieBende Position erreicht,
wird es abgesenkt. Dadurch werden die Platten nach
auBen gegen das Ventilgehduse gedrlickt, sodass
eine weiche Abdichtung entsteht. In der geschloss-
enen Position erreichen die Platten ihre gréB3tmaogliche
Ausdehnung. Aus diesem Grund wird dieser Ventiltyp
auch als Ventil mit , sich ausdehnendem Kuken”
(Expanding Plug) bezeichnet.

TruEPlug-Dichtungsplatten

Bei der Ausdehnung der Platten wird die Weichdichtung
solange komprimiert, bis eine vollstandig metallische
Dichtung entsteht.

Dank dieses doppelten Dichtungsmechanismus
verfligt das TruEPlug Uber eine zuverlassige,
leckagefreie Dichtung.

Wichtigste Eigenschaften:
B Nennweite: 1" (DN25) bis 42" (DN1000)
B Druckstufen bis ASME 900# (PN160)

M Geeignet fur Molcheinsatz bei reduzierter
oder voller Ventil6ffnung

Absolute Absperrung durch doppelten
Dichtmechanismus

Abrasionsfreie Kiikendrehung
Entleerungsfunktion ohne Leckage

Metallische Dichtung in gedffneter Position

Manueller, elektrischer oder pneumatischer
Antrieb

FIRE-SAFE -Ausfihrung verfligbar

B Schneller und problemloser Betrieb
B Kosteneffektive DB&B-Funktion

Il Keine Leckage

B Problemlose Wartung

SchuFR




Absperrventile

Schragsitzventile — Modell 50

SchuF Fetterolf entwickelt und fertigt Schragsitz-
ventile in Y- und P-Ausfihrung. Dabei handelt
es sich um Absperrventile der Dichtigkeitsklasse
V bzw. VI, die sich hervorragend als Ersatz fur
undichte oder verstopfte Kugelhdhne eignen.

Anwendung

Schragsitzventile werden meist zum Absperren von
Prozesslinien eingesetzt, wenn der Druckabfall im
Ventil ohne Verlust an Dichtigkeit minimiert werden
muss. Diese Kriterien werden von den SchuF Fetterolf
Schragsitzventilen erfillt oder sogar Ubertroffen.

Schrégsitzventil in Y-Ausfihrung

Wichtigste Eigenschaften:

Nennweite: 1" (DN25) bis 24" (DN600)
Druckstufen bis ASME 4500# (PN700)
Geringer Druckverlust (AP)

Keine Emissionen zur Atmosphare
Optional Ausfiihrungen ohne Totraume
Absolut zuverlassige Absperrung
Molchbare Ausfihrungen erhaltlich

Schragsitzventil in Y-Ausfiihrung

Dieses Schragsitzventil wurde entsprechend den
Anforderungen der Dichtigkeitsklasse V bzw. VI
entwickelt und zugelassen und weiBt gemal3 API-
Standard keine Leckage auf. Das Ventil ist mit einem
patentierten Abdichtungssystem ausgestattet, das
zusatzlich zu einer Doppeldichtung aus Metall mit

SchuFi

einem PTFE-Dichtungsring
um den Kolben versehen ist.
Es zeichnet sich durch extrem
niedrige AP-Werte aus.

Es wird meist in Raffinerien,
der Petrochemie und in
Kernkraftwerken eingesetzt
(z.B. in Anwendungen mit
radioaktivem Abwasser).

Schrégsitzventil in Y-Ausfuhrung

Schragsitzventil in P-Ausfiihrung

Das neue Schragsitzventil in gerader P-Ausfiihrung
wurde fir Rohrleitungen entwickelt, die den Einsatz
von Molchen zur Reinigung der Rohrleitungen
erfordern. Es kombiniert die Vorteile des konven-
tionellen SchuF Schragsitzventils (geringer Druck-
verlust und blasenfreie Abdichtung) mit einem

in beiden Richtungen molchbaren und unge-
hinderten Durchfluss.

Schrégsitzventil in P-Ausfihrung

Optionen

Die SchuF Schragsitzventile sind mit einer Reihe von
Optionen erhéltlich — einer Kegeldrehvorrichtung far
schlammbhaltige oder kristallbildende Anwendungen,
Heizmantel, Faltenbélge, Laternen mit reduziertem
Druck sowie zahlreicher Funktionen zur
Durchflussregelung.

B Keine Leckage oder Verstopfungen
Geringer Druckverlust
Sichere, blasenfreie Absperrung
Voller Querschnitt in der Nennweite fir
ungehinderten Durchfluss

10



Hochdruckeckventil - Modell 71

Hochdruckeckventile werden vorrangig zum
Absperren des Prozessflusses eingesetzt, wenn
das Medium unter hohem Druck steht

(200 bar und mehr).

Unter diesen extremen Prozess-
bedingungen kénnen sich die
Eigenschaften der Medien
betrachtlich verdndern; die
Absperrventile missen
Korrosion und Erosion stand-
halten, die unter anderem
durch den hohen Druck,
Kavitation, Flashing, Kristall- -
bildung und Vibrationen
entstehen.

Anwendung

Das SchuF Hochdruckeck-
ventil wird in verschiedenen
Industrien eingesetzt, die
unter anderem Polymer,
Harnstoff, Ol, Gas oder
Dungemittel verarbeiten
bzw. herstellen.

Wichtigste Eigenschaften:

B Nennweite: 1" (DN25) bis 20” (DN500)

W Druckstufen bis ASME 2500# (PN400)
und hoher

[ Prozess-Dichtigkeitsklasse V bzw. VI
Einteilige, polierte Kegel/Spindel-Konstruktion

[l Einteiliges Ventilgehduse und extrem
solide Laterne

I Austauschbare Sitze am Ein- und Auslass
B Optimierte Abdichtung an den Sitzflachen

Dank seines umfassenden Wissens zur Vermeidung
und Vorbeugung von Flashing und Kavitation kann
SchuF einen geringeren Wartungsaufwand und eine
verlangerte Nutzungsdauer des Ventils sicherstellen.
Zugang zum Ventil ist Gber die Laternenseite moglich,
alle Innenteile kénnen tber diesen Weg entnommen
und gewechselt werden.
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Abschlammventile — Modelle 50 und 71

Abschlammventile dienen der Beseitigung von Ver-
unreinigungen in Heizkesseln, um diese in einem mog-
lichst optimalen und effizienten Zustand zu erhalten.

Anwendung

Durch regelmaBiges Abschlammen werden Erd-
alkalimetalle, Phosphate oder Polyacrylate beseitigt,
die am Kesselboden zur Bildung einer Schlamm-
schicht fihren kénnen. Wenn diese nicht entfernt
wird, kann auf den Heizflachen eine gefahrliche,
isolierende Kesselsteinschicht entstehen, die die
Warmedbertragung beeintrachtigt. Dieses Sicherheits-
risiko kann durch periodisches Abschlammen,
das jeweils nur wenige Sekunden dauert, beseitigt
werden. SchuF bietet sowohl periodische als auch
kontinuierliche Abschlammventile in Eckausfihrung
sowie als Schragsitzventil in Y-Ausfihrung an.

Wichtigste Eigenschaften:

B Nennweite: ¥2" (DN15) bis 2" (DN50)

Druckstufen bis ASME 1500# (PN250)

Einteilige Kegel/Spindel-Konstruktion

Gehartete Dichtflachen am Kegel und Sitz

Optional lineare oder mehrstufige

Regelung fir Druckabbau

Feder fur schnelles Abschlammen

I Manueller oder pneumatischer
Antrieb — Optional mit Hebel
flr schnelle Betatigung

Der effektivste Einsatz dieses
Ventils wird durch kontinuier-
liches Abschlammen gewahr-
leistet. Geldste Feststoffe werden
hierbei in einem konstanten
Prozess entfernt, so dass ledig-
lich die erforderliche Mindest-
menge an Wasser aus dem
Kessel abgelassen werden

muss.

B Robuste und kompakte Bauweise

[l Effizientes Abschldmmen

B Unempfindlich gegentber DruckstoBen

B Langere Lebensdauer und Einsatzfahigkeit

SchuFR



Regel-/Stellventile

Regelventile werden eingesetzt, um eine Eckregelventile — Modell 74

!’rozessvaria}ble, wie z.B. DUfChﬂU_SS oder D_"UCk: Die Eckregelventile der SchuF Modellreihe 74 wurden
innerhalb eines festgelegten Betriebsbereichs zu fur kritische und anspruchsvolle Prozesse entwickelt,
halten. In Prozessschleifen sind sie oftmals als wie z.B. die Fullstandsregelung und der Druckabbau
letztes Stellglied installiert, um Prozessabwei- beim HPAL-Verfahren, beim Hydrocracken, bei der
chungen auszugleichen. Daher haben Regel- Kohleverflussigung, sowie in PTA- und anderen
armaturen eine entscheidende Bedeutung fir die Anwendungen mit schwierigen Bedingungen.

gesamte Anlage und werden als

kritischer Faktor behandelt. Die SchuF Ventile sind standardmaBig in Nennweiten

von 1" (DN25) bis 36" (DN900) sowie bis ASME-

Druckstufe 2500# (PN400) erhaltlich.
Benutzerdefinierte Anwendungen Ob Guss- oder Schmiedeeisen — die
Materialausfihrung reicht von
unlegiertem C-Stahl bis hin zu
Super Duplex und Titan. Die vor
allem aus Keramik hergestellten
oder beschichteten Innenteile
sorgen dafir, dass ein stérungs-
freier Betrieb auch unter abrasiven

SchuF entwickelt auf lhre Beddirfnisse zugeschnittene
und einzigartige Ventilausfiihrungen, die sowohl
alltaglichen als auch ungewdhnlichen Prozessbedin-
gungen gentgen. Eine Reihe von Spezialanwendun-
gen ist bereits weltweit im Einsatz und Uberzeugen
durch ihre verlassliche und stérungsfreie Leistung:

B Durchflussregelventile fiir Entleerung und Prozessbedingungen mit Kavitation,
Einspeisung von PET-, PVC-, PP- und PE- Flashing und Feststoffanteilen von
Reaktoren Uber 20% gewahrleistet ist.

B Ventile zur Regelung von Fillstand, Druck und Die Eckregelventile von SchuF
Dampfeinspeisung in PTA-Prozessen werden in vielen Fallen auf

die besonderen Prozessan-
forderungen der Kunden
angepasst, um die Gesamt-

B Fullstandsregelung in Flash-Trommeln bei der
KohleverflUssigung oder in der Schwerélauf-

bereitung leistung der Anlage zu
B Einspeise- und Fullstandsregelung bei diversen optimieren. Die Ventilgehduse
Kohlevergasungsprozessen sind so konzipiert, dass dem

Materialabtrag durch aufprallende
Feststoffpartikel vorgebeugt und
somit die Einsatzdauer deutlich ver-

B Durchflussregelung von Pulvern bei der
Herstellung und Verarbeitung von Fein-

chemikalien ldngert wird. Totrdume wurden soweit reduziert,
B Hochprazise Mehrwegeregelung von hoch- dass Ablagerungen der Medien ausgeschlossen
viskosen Polymeren und sonstigen Nicht- bzw. minimiert sind.

newton’schen Fluiden
_ SchuF Regelventile haben ein optimiertes Verhaltnis
B Reaktorabflussregelung bei der Harnstoffher- zwischen Cv-Wert und PortgréBe

stellung, wo nur hochreiner Edelstahl zum

Einsatz kommt Cv to Port Performance

B Vollummantelte, kompakte Scheibenregelventile
zur Herstellung von Nylon und Polykarbonat

B Druckregelung bei der hydrometallurgischen
Erzgewinnung, wie z.B. beim HPAL-Verfahren

—Cy

B Abflussregelung von Sauren und Basen in
etlichen Raffinerieprozessen

1200

B Regelung von Fackelanlagen in der Erdol-
férderung und -verarbeitung

Port Size in mm

SchuFR} 12



Schragsitzregelventil - Modell 50R
Wichtigste Eigenschaften der Eckregelventile: 9 9

Das SchuF Schragsitzregelventil ist in Nennweiten

® Durchflussbeschleuni
urchtilissbeschieunigling von 1" (DN25) bis 24" (DN600) verfiigbar und eignet

Die Gehdusegeometrie mit gleichbleibender sich ideal zur Durchflussregelung und zum Druck-
Querschnittsabnahme und Radius ermdéglicht abbau in samtlichen Prozessan-

eine kontinuierliche Beschleunigung insbeson- wendungen. Neben einer

dere von abrasiven Prozessmedien, sodass hohen Dichtigkeit zeichnet

Flussigkeiten, Gase oder Suspensionen sich dieses Ventil durch

das Ventil ohne Flashing-Effekt durchflieBen. seine robuste Bauweise und
Darlber hinaus sorgt die totraumfreie hervorragende Durchfluss-

Konstruktion des Gehauses dafir, dass uner- und Regelcharakteristik

wiinschte Turbulenzen im Prozessmedium aus (im Vergleich zu

ganzlich ausbleiben. Geradsitzventilen und

B Cv-Berechnung fur Drei-Phasen-Gemische Kugelhahnen).

Das von SchuF entwickelte Cv-Berechnungs-
modell erlaubt eine Regelung von Drei-
Phasen-Gemischen.

I GroBer Spindeldurchmesser

Der Spindeldurchmesser ist prozessindividu-
ell angepasst, sodass eine Beschadigung der Emissionskontrolle

U IS S RS Tl Durch seine langjahrige Erfahrung in der Auslegung

B Auswechselbarer Ventilsitz von Stopfbuchsen kann SchuF eine absolute Dichtig-
Die Mdglichkeit, den Ventilsitz vom Gehause keit zwischen Prozess und Atmosphare gewahrleisten.
abzunehmen, reduziert Instandhaltungskosten Typischerweise werden Packungsvarianten aus PTFE
und Stillstandzeiten. und /oder Graphit verwendet. Ein Zwischenring er-

laubt eine Schmiervorrichtung sowie eine Kontroll-

- Ehzligariige DurEiluEsigenedeen stelle zur frihzeitigen Erkennung einer Leckage; eine

Neben den standardmaBig erhéltlichen eigens entworfene Abstreifbuchse verhindert das
linearen und gleichprozentigen Regelcharak- Eindringen des Mediums in den Packungsring.
teristika bietet SchuF mit seiner patentierten

x3-Glockenkurve eine Optimierung der Geradsitzregelventil — Modell 72

Durchflussregelung. Geradsitzregelventile vereinen in sich alle positiven

B Verdrehsicherung Eigenschaften eines SchuF Regelventils, wie
Regelbarkeit, Faltenbalgabdichtung sowie absolute
Dichtigkeit zur Atmosphare. Dieser Ventiltyp

wird insbesondere fur schwierige und gesundheitsge-
fahrdende Prozesse mit Medien wie Chlor, Phosgen,

Der Antrieb verfigt Gber einen Antirotations-
schutz, der das Verdrehen des Ventilschafts
bei hohen Umstromgeschwindigkeiten

verhindert. .
Fluorwasserstoff, Ammoniak, CO,, Harnstoff, usw.
W Gusslaterne eingesetzt und erfillt alle Anforderungen gemaB
Die robuste Laternenkonstruktion wird aus EUROCHLOR.
C"—Stahl oder.E.o!fels.tahI o und sqrgt SchuF Geradsitzventile sind in Nennweiten von 1"
fur Formstab!lltat msbesopdere bei horizon- (DN25) bis 24“ (DN600) und fiir Druckstufen von
taler Installation des Ventils. ASME 150# (PN16) bis ASME 900# (PN150) erhaltlich.
B Kavitation & Flashing Optional kdnnen kurze oder lange Faltenbalge,
Weitere Informationen dazu finden Sie auf Materialien wie C-Stahl-, Edelstahl, Hastelloy, Monel
den Seiten 17 und 18. und Titan sowie pneumatische oder elektrische

Antriebe gewahlt werden.

13 SchuFIR}



Eckregelventile

In seiner 100-jahrigen Unternehmensgeschichte hat SchuF bereits tausende Variationen von
Regelventilen entwickelt. Dabei umfasst diese Produktreihe sowohl Eck- als auch Durchgangsregel-
ventile. Jede dieser Armaturen verflgt GUber besondere Eigenschaften, die individuell auf die
jeweiligen Prozessbedingungen wie Druck, Temperatur, Durchsatz und Fillstand angepasst wurden.

~X-Flash”-Regelventil - Modell 74BS l g=
Ideal zur Vermeidung des Flashing-Effekts im Ventil )
B Ventil 6ffnet in FlieBrichtung — externes Flashing - 1 iy
B Einstufiger Druckabbau . §
B Hohe Cv-Werte (1 — 3000)
B Geringer Verschlei3
B Die Offnungsrichtung des Kegels verhindert das
Verstopfen durch Ablagerungen
B Geeignet zur Installation an Behaltern
A 3
/ *w'./ E
=
|
l X

.Tough Flash”-Regelventil - Modell 74CS

Ideal zum Verlagern des Flashing-Effekts ins Ventil

M Ventil schlieBt in FlieBrichtung

B Flashing findet in verstarktem Sitz statt

B Innenteile bestehen aus hochfestem Stahl
und/oder Keramik

B Druckabbau bis 180 bar mdglich

B Auswechselbarer, individuell angepasster
Diffusorsitz

B Geeignet zur Installation an Behaltern und
Rohrleitungen

Tough Flash — Modell 74CH mit Metallfaltenbalg

Tough Flash — Modell 74CS

SchuFR} 14




Gemeinsame Merkmale der Eck- und Durchgangsregelventile:

B Gehausegeometrie bewirkt durchgehende
Beschleunigung des Mediums

B Optimierte 3-Phasen Durchflussberechnung
B Lineare, gleichprozentige und SchuF-X3 Regelkurve
[ Einteilige Spindel/Kegel- Konstruktion

Mehrstufiges Regelventil - Modell 74M

Ideal zum mehrstufigen Abbau hoher Dricke
und der Vermeidung von Kavitation

B Kegeldesign mit bis zu 6 Regelstufen

M Jede Stufe ist entsprechend ausgelegt, damit

[l Dichtigkeit nach Klasse VI, APl 598 oder
EN 60534-4

I Stabile Laterne aus Guss
I Einlasswinkel in 45°, 60° oder 90°
B Nennweiten von 1" (DN25) bis 36" (DN900)

keine Kavitation auftreten kann 227

M Druckstufen standardmaBig bis
ASME 2500# (PN400)

B Gleichprozentige Regelkontur
B Hohe Cv-Werte (1 — 3000)

B Offnungsrichtung des Kegels verhindert
Verstopfung durch Ablagerungen

B Einfaches Auswechseln der Innenteile

Kafigregelventil - Modell 74K

Ideal zur Energiedispersion und Gerduschreduzierung

B Lochkéfig- oder Labyrinth- Design erlaubt feine Durch-
flussregelung mit vermindertem Gerduschpegel

B Dichtigkeitsklasse VI (API 598) wird gewabhrleistet,
jegliche Leckage ausgeschlossen

M Lineare oder gleichprozentige Regelcharakteristik

B Schnellwirkende Antriebe und intelligente
Stellungsregler verftigbar

B Einfaches Auswechseln der Innenteile

B GroBe Materialauswahl verfugbar

15
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Mehrstufiges Regelventil — Modell 74M

Kéfigregelventil — Modell 74K

e
Flow

SchuF!




Durchgangsregelventile

Schragsitzregelventil - Modell 50

Ideal fir eine Durchgangsregelung mit
blasendichter Absperrung

B Hohe Durchsatzwerte
(z.B. fur DN100 — Cv = min. 140 bis max. 300)

B Optimierter Durchfluss mit geringem Druckabfall
B Gleichprozentige und lineare Regelcharakteristik

M Dichtigkeitsklasse VI zum Prozess und zur
Atmosphare

B Totraumfreie Konstruktion

Scheibenregelventil - Modell 76

Ideal fur eine Installation auf &
begrenztem Raum Q

M Extrem raumsparende ! :
Konstruktion

B Kostenoptimierter
Materialeinsatz

B Gleichprozentige und lineare [
Regelcharakteristik ]

B Nennweiten von 1/2" (DN15) ; 2
bis 3" (DN80)

B Druckstufen bis ASME R
2500# (PN400) ,‘g_j?' 7

%

Geradsitzregelventil - Modell 72

Ideal fiir Prozessanwendungen mit =
L toxischen Medien

: B Not-Stopfbuchse standardmaBig

B Lineare und gleichprozentige Regelung

H Balgabdichtung fur leckagefreie Abdichtung
zur Atmosphare

B Auf Larmminderung ausgelegter Regelkegel
und -kafig

M Selbstzentrierender, loser Kegel fur
absolute Dichtheit

B Metallische Dichtflachen mit verschiedenen
Hartegraden
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Regel-/Stellventile

Beherrschung kritischer Stromungszustande

Ventile, die zur Durchflussregelung von
Medien mit hohen Druckdifferenzen eingesetzt
werden, erreichen oft kritische Strémungszu-
stdnde. Somit sind sie hohem Verschlei durch
Kavitation und Flashing ausgesetzt, die es

zu unterbinden gilt.

Flashing entsteht in strémenden FlUssigkeiten, wenn
bei einem raschen Druckabfall der innere Druck unter
den Verdampfungsdruck der Flussigkeit fallt und dort
verweilt. Wahrend dieser Phase bilden sich Gasblasen,
die mit hoher Austrittsgeschwindigkeit eine hohe
Gerauschentwicklung und Erosion der Material-
oberflachen bewirken (siehe Diagramm).

Druckverlauf von Kavitation & Flashing

Zur Vorbeugung von Kavitation und Flashing bietet
SchuF eine Reihe von Lésungen:

= Partikelaufprallschutz

Das Modell 74BS ,X-Flash” mit seiner durchfluss-
beschleunigenden Gehdusegeometrie und nach auBen
offnendem Kegel verlagert den Flashing-Effekt samt
harter Partikel nach auBen in den angeschlossenen
Behalter, wo die kinetische Energie im Medium
abgebaut wird.

= Geschwindigkeitsreduzierung

Armaturen mit erweiterten Durchflussbereichen,

gemaR des ,Vena contracta-Modells”, reduzieren die
Geschwindigkeit und damit die Erosionswirkung des
ausstromenden Fluids. Genau dieses Modell machen sich
auch die SchuF Eckregelventile ,X-Flash” und , Tough
Flash” zunutze, und lenken die Materialabtragung auf
den auswechselbaren Drossel- bzw. Diffusorsitz.

17

= Gehartete Materialien und Beschichtungen

Die Beherrschung der Kavitations- und Flashing-Effekte
verlangt Erfahrung bei der richtigen Auswahl gee-
igneter Werkstoffe.

Das Zusammenwirken von Erosion und Korrosion in
wassrigen Medien kann durch die Wahl niedrig-
legierte Stahle reduziert werden, sodass eine passive
Oxidschicht entsteht und die Standzeit der Innenteile
verlangert wird. Fir komplexere Medien steht eine
groBe Bandbreite an
harten Werkstoffen
zur Verfligung, wie
Beschichtungen aus
Keramik, Stellit

und ahnlichen Le-
gierungen.

Regelkegel mit Wolframkarbidbeschichtung

Simulationen spielen bei der Entwicklung eines Regel-
ventils fiir schwierige Anwendungen eine entscheidende
Rolle. Durch den umtfangreichen Einsatz von FEA- und
CFD (ANSYS)-Simulationen kénnen bei der Entwicklung
der SchuF Regelventile viele prozessbegleitende Negativ-
effekte wie Flashing, Kristallbildung oder Sediment-
ablagerungen vermieden oder reduziert werden.

SchuFi



Regel-/Stellventile

Kavitation

Kavitation findet in dhnlicher Weise wie der
Flashing-Effekt statt. Auch hier kommt es zur
Bildung von Gasblasen, wenn der innere Druck
des Mediums unter seinen Verdampfungsdruck
sinkt. Jedoch im Unterschied zu Flashing erholt
sich der Druck im Medium anschlieBend wieder
und steigt Gber den Verdampfungsdruck, sodass
die Blasen in sich zusammenfallen und lokale
StoBwellen erzeugen. Diese setzen Energie in
Form eines Microjets frei, der wiederum hohe
Gerauschentwicklung und Erosion von
Ventilbauteilen nach sich zieht.

Microjets erreichen extrem hohe Geschwindigkeiten
und Temperaturen. Dadurch werden Partikel der Ventil-
innenteile regelrecht weggeblasen und beschleunigen
damit die Korrosion des Ventils erheblich. Eine weitere
Folge kavitierender Fluide ist der steigende Schallpegel,
der das Ventil und die Rohrleitung in starke Vibrationen
versetzen und zu deren Zerstérung beitragen kann.

MaBnahmen zur Kavitationsvermeidung

= Mehrstufiger Druckabbau

Kaviation kann durch die kontrollierte Regelung des
Druckabfalls verhindert werden, so dass der Innendruck
des Fluides stets Uber seinem Verdampfungsdruck bleibt.

Kavitationskontrolle durch mehrstufigen Druckabbau

alve nlet pressure (7]

Multi Stage Reduction

Viave outlet pressure |Py)

Distance along Flowstream

Bei hohen Druckdifferenzen wird dies vor allem durch
einen mehrstufigen Druckabbau erreicht, wie das obige
Diagramm veranschaulicht. Dazu bietet SchuF eine um-
fangreiche Palette kavitationsmindernder Drosselsys-

SchuFi

teme an, wie z.B. einen Lochkegel und -kafig sowie
einen mehrstufigen Axialregelkegel, der bis zu 6
Drosselstufen erlaubt.

Beispiel fur einen dreistufigen Regelkegel

m SchuF Cv-Berechnungsmodell

Fur einen kavitationsfreien Prozessbetrieb spielt auch
die richtige Auslegung der VentilgroBe sowie die Aus-
wahl der geeigneten Sitz-Kegel-Garnitur eine wichtige
Rolle. Hierfur benutzt SchuF ein eigens entwickeltes
Cv-Berechnungsmodell, das auf komplexere, zwei- und
dreiphasige Fluide spezialisiert ist. Dabei erlaubt dieses
Berechnungsmodell, alle minimalen, normalen und
maximalen Parameter eines Prozesses zu beriick-
sichtigen.

Die Ergebnisse beziehen sich auf empirische Daten, die
in den vergangenen 40 Jahren in gleichen oder ahn-
lichen Anwendungen gesammelt wurden. Sie bilden die
Empfehlungsgrundlage fur die optimale Auswahl der
Ventile, Nennweiten und Materialien.

= Regelventilvielfalt

SchuF bietet eine umfangreiche Palette an Durchgangs-
und Eckregelventilen an. Alle SchuF Regelventile eignen
sich fur anspruchsvolle wie auch kritische Anwendun-
gen mit Flashing- und Kavitationseffekten und vereinen
die folgenden entscheidenden Vorteile:

Wichtigste Vorteile

B Bewahrte Zuverlassigkeit in kritischen
Anwendungen

Sonderausfuhrungen erhaltlich
I Hohe Bestandigkeit und Lebensdauer
B Geringerer Wartungsaufwand

Eine vollsténdige Broschure finden Sie unter:
www.schuf.com/pdf
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Automatische Pumpenschutzventile (ARV) - Modell 78

Automatische Pumpenschutzventile dienen
vorrangig dem Schutz von Zentrifugalpumpen,
indem der Durchfluss durch die Pumpe stets auf
einem ausreichenden Niveau gewahrleistet wird.

Das SchuF Pumpenschutzventil ersetzt die konventionelle
Losung, die den Einsatz mehrerer Ventile vorsieht

und sich als kostenintensiv und ineffizient erwiesen hat.
Im Automatischen Pumpenschutzventil sind die
Funktionen des Riickschlagventils, des Bypasses sowie
der Drosselung zum Druckabbau in nur einem
Ventilkorper vereint.

Outlet (process side)

s
Spring : Check valve disc
S Fd
5 3 -
v 3 Bypass
' == |,

- 4 //

// S 7

Lﬁown uni;

Inlet (pump side)
ARV Ausfihrung - SureFlo™

Funktionsweise

Das Pumpenschutzventil wird in die Hauptleitung
anstelle des Ruckschlagventils installiert. Das Ventil 6ffnet
sich, sobald die Pumpe ausreichend Durchfluss erzeugt,
um den internen Ventilkegel in die gedffnete Position zu
bewegen. Bei verringertem Durchfluss kehrt der federbe-
lastete Kegel automatisch in den urspriinglichen Ventil-
sitz zurlck, die Hauptleitung schlieBt sich. Gleichzeitig
offnet sich der Bypass, sodass ein minimaler Durch-

fluss zurlick zur Pumpe gewdhrleistet ist.

Eine vollstdndige Broschire finden Sie unter:
www.schuf.com/pdf
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Wichtigste Eigenschaften:

B Nennweiten bis 16" (DN400) und ASME
4500# (PN700) als Standard

Automatischer Bypass

Ruckschlagfunktion

Modulare Bauweise

Kundenspezifischer Druckabbau im Bypass
Kein Antrieb oder Energiezufuhr erforderlich
Offshore-Ausfiihrung erhaltlich

Produktpalette

Das SchuF Fetterolf Pumpenschutzventil ist in verschiede-
nen Ausflhrungen erhaltlich, die auf die jeweiligen
Anforderungen hinsichtlich Druck und GroéBe angepasst
sind. Das SureFlo™-Ventil eignet sich fur Rohrleitungs-
groBen bis 10" (DN250) und Druckstufen bis ASME 2500#
(PN400). Das HighFlo™ wurde fur GroBen bis 24" (DN600)
und Druckstufen bis ASME 4500# (PN700) entwickelt.

Das ControlFlo™ kommt in Hochdruckanwendungen zum
Einsatz, die einen mehrstufigen Druckabbau oder eine
verbesserte Bypass-Abdichtung erfordern.

Anwendungsbeispiele

Zentrifugalpumpen
Kesselwasserspeisepumpen
Kihlwasserpumpen

Rohdlpumpen

Flissiggaspumpen (LNG, LPG usw.)

Pumpen fir Prozessflissigkeiten
,Booster”-Pumpen / Druckerhéhungspumpen
Pumpen zur Einspeisung von Meerwasser
Feuerldschkreiselpumpen

SchuFi



Schaltventile

Verteiler-/ Mehrwegeventile - Modelle 40-49

Die Verteilerventile gehéren zur SchuF Fetterolf
Produktfamilie der Schaltventile. Sie lenken
Medienstréme um, verteilen sie von einem auf
mehrere Prozesslinien oder fihren mehrere
Prozessstrome zu einem zusammen. Verteiler-
ventile kbnnen mit mehreren Ein- bzw. Ab-
gangen ausgestattet sein und in beide
Richtungen arbeiten.

Probleme durch Totraume

Ein bekanntes Problem in Prozessleitungen und Ventilen
sind Totrédume, in den sich Partikel des Mediums ab-
lagern und zahlreiche unerwlnschte Effekte haben. Bei
der Herstellung von Kunststoffen und Polymeren kann
das Endprodukt durch Partikel von vorherigen Chargen
verunreinigt und dadurch unbrauchbar werden. In
Raffinerien kénnen Totrdume zur Ansammlung von
koksahnlichen Partikeln und Klumpen fihren, was zu
einem verminderten Durchfluss der Rohrleitungen

fahrt und schlieBlich Ruckspdlen erfordert.

-, SD,

|
g m
= — A =

Ball Valve 1
Ball Valve 2
P

1. Anordnung von zwei Kugelhdhnen mit T-Stlick

Dead Space
Area

Ball Valve 1 Ball Valve 2
Closed Open

2. Querschnittzeichnung von Abb. 1.

Ublicherweise werden Absperrventile mit einem T-férmi-
gen Rohrleitungssttick verbunden, um den Prozessfluss
in eine Richtung abzusperren. Hierflr werden vielfach
zwei Kugelhahne und ein T-Stlick verwendet (siehe Abb.
oben).

Wenn einer der Kugelhdhne schlieBt und das Medium
Feststoffe oder hochviskose Flissigkeiten fuhrt, entsteht
in und um den Kugelhahn und im linken Bereich des
T-Stlicks ein sogenannter Totraum, in dem sich das
Medium sammelt (siehe Abb. oben).

SchuFI

Sobald der Kugelhahn wieder geoéffnet wird, verstopft
ein Teil der im Totraum gesammelten Rickstande die
Rohrleitung. Dadurch verkleinert sich die Durchfluss-
offnung, sodass schlieBlich der Kugelhahn zur Wartung
aus dem Prozess entnommen werden muss. Weiterhin
bilden die Ruckstande Klumpen, die sich mit der Zeit
|6sen und andere Prozesseinrichtungen beschadigen und
die nachfolgenden Produktchargen verunreinigen.

Das Verteilerventil — die Alternative

In der untenstehenden Abbildung wird ein flUssiges oder
gasférmiges Medium durch mindestens einen Eingang in
das Verteilerventil eingelassen und entweder zu einem
(dann ist der zweite Abgang gesperrt) oder zu beiden
Abgangen gefihrt.

3-Wege-Verteilerventil — Modell 42TK

Dies wird durch die Verschiebung von Kolben oder
Kegeln erreicht, die sich im Ventilgehduse bewegen und
die Abgdnge auf einer oder beiden Seiten entweder teil-
weise oder vollstandig schlieBen. Auf diese Weise ent-
steht ein Ventil ohne Totraume, das sich fur alle An-
wendungen und Prozesse eignet und sich nahtlos als
Erweiterung der Rohrleitung integriert.

Wichtigste Eigenschaften:

B Nennweiten: 1” (DN25) bis 24" (DN600),
groBer auf Anfrage

B Druckstufen: ASME 150# (PN16) bis 2500#
(PN400) als Standard

B 3, 4, 5 oder mehr Ein- bzw. Abgédnge

B Diverse Gehduseausfiihrungen
(Y, T, R und S-formig)

B Metallische Abdichtung

B Optional mit Regelung, konturierten Kolben,
Heizmantel, integrierten Spulanschlissen

Aufgrund ihrer ausgezeichneten Durchflusseigenschaften
und der Vermeidung von Totrdumen eignen sich
Verteilerventile hervorragend flr Prozesse mit viskosen
oder feststoffreichen Medien.

Eine vollstdndige Broschtre finden Sie unter:
www.schuf.com / pdf
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Beispiele fiir Verteiler-/Mehrwegeventile

3-Wege-Verteilerventil in Y-Ausfiihrung -
Modell 40YK

Eingesetzt in der PBT- Herstellung

6-Wege-Verteilerventil in
Sternausfiihrung - Modell 42 FK

Eingesetzt in der Herstellung
von Polycarbonat

4-Wege-Verteilerventil - Modell 42DK

Eingesetzt in der PTA-Herstellung
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4-Wege-Verteilerventil in tangentialer
Sternausfiihrung - Modell 47

Eingesetzt in der PET-
Herstellung

7

7
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5-Wege-Verteilerventil in Sonderaus-

fihrung - Modell 49
Eingesetzt in der Schwerdl-

raffinierung bzw. -konversion

SchuFI}




Schaltventile

SwitchPlug™ Drehschieber” — Modell 12SP

Das SwitchPlug ist ein Mehrwege-Schaltventil, das
in der Regel mit drei Ablassen und einem Einlass
ausgestattet ist. Es lenkt den Medienfluss in einer
festgelegten Reihenfolge von einem Ablass zum
anderen, wahrend die verbleibenden Ablasse
abgesperrt werden.

Aufgrund seiner leckagefreien, metallischen
Dichtungseigenschaften und seiner Eignung fur
hohe Temperaturen wird es

haufig in Raffinerien und
Prozessen, wie Delayed
Coking, einge-
setzt.

Das SwitchPlug zeichnet sich durch eine hohe Zuver-
lassigkeit aus, da es nur aus einigen wenigen, beweg-
lichen Teilen besteht, dem Ventilgehduse, dem Kiken
und dem Antrieb. Zwischen dem Kiken und Ventilge-
hause gibt es keine Hohlraume, in denen sich Flissig-
keiten und Kokspartikel ablagern und Rohrleitungen
zusetzen kénnen. Daher ist eine Spulung lediglich
wahrend der Drehung des Kukens erforderlich.

Wichtigste Eigenschaften:
B Nennweite: 6” (DN150) bis 24" (DN600)

B Druckstufen: ASME 150# (PN16) bis
1500# (PN250)

2, 3, 4 oder mehr Auslasse

Hoher Durchsatz wahrend der Umlenkung
Doppelter Motorantrieb

3-facher Schutz vor Ablagerungen

Optionen fur integrierte Spilung

SchuFi

Vorteile

Coking Defence System - das SwitchPlug wurde
entwickelt, um die Leistung konventioneller Ventile

(z.B. Kugelhdhne) in Anwendungen zu Ubertreffen, in
denen sich Feststoffe oder Kokspartikel ablagern und zu
einem Ausfall der Anlage fuhren kénnen. Durch die
Kombination aus totraumfreier Konstruktion, integrierten
Auslassventilen und Ventilsptlung wird ein optimaler
Ventilbetrieb ohne Rickstdnde gewahrleistet.

Y- oder T-Ausfiihrung — Das SwitchPlug kann
entweder als Y- (120°) oder als T-Konfiguration
(90°) auslegt werden.
Dadurch kann die
Installation in der
Rohrleitung flexibler
gestaltet werden, ins-
besondere bei Nach-
rstungen oder bei
bereits bestehenden
Anlagen. Es kann
sowohl! horizontal als
auch vertikal installiert
werden.

Y-Ausfihrung, Einlass unten

Doppelter Antrieb - das SwitchPlug arbeitet mit

zwei Antrieben. Wéhrend der erste Antrieb das Kuken
im Innern des Ventils anhebt oder absenkt, wird es vom
zweiten Antrieb in die erforderliche Position gedreht.
Aufgrund der geringeren Anforderungen an das Dreh-
moment verlangert sich die Lebensdauer des Antriebs,
der Wartungsaufwand wird verringert und ein
Anhaften des Kikens verhindert.

Mechanismus zur
Durchflussregelung -

die Antriebe des SwitchPlugs
sind mit einem integrierten
Regelungssystem ausgestattet. ' U
Dies gewahrleistet nicht nur %

die prazise Positionierung des

Kikens zu den Abldssen oder

der Bypass-Leitung. Dartber F
hinaus wird auch die proportionale
Verteilung des kokshaltigen

Mediums auf zwei Leitungen o
oder Trommeln ermdglicht, z.B. o
70% / 30%. Selbst in diesen P
Zwischenpositionen kann ein (o)

Durchsatz von (ber 90%
erreicht werden.

SwitchPlug 4-Wege-
Drehschieber
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ManiFlow Selector™ Ventil - Modell 4857

Das ManiFlow Selector Ventil (MSV) wurde
eigens fur die Anwendung auf Olfeldern ent-
wickelt. Hierbei wird Ol oder Gas aus mehreren
Bohrléchern zu Test- und Analysezwecken in
einem einzigen Ventilgehause zusammengefih-
rt. In der Regel vereinen sich im Ventil die
Durchfllsse von sieben Bohrléchern, der Durch-
fluss eines weiteren Bohrlochs kann wahlweise
Uber den Selektor zur Probenahme und an-
schlieBender Prtufung gefuhrt werden.

Die anderen sechs Durchfllsse
werden vermischt und Uber
einen gemeinsamen '
Ablass abgefuhrt. Sobald
der Durchfluss aus
dem ersten Bohr-
loch Uberpruft
wurde, kann der | |
nachste oder
alle restlichen
Durchfllsse aus
den Bohrléchern
in beliebiger Reihen-
folge getestet werden.

Technische Daten

Das MSV ist mit bis zu acht Einldssen sowie einem
Testablass und einem Ablass zur Weiterverarbeitung in
folgenden Standardnennweiten erhaltlich: 2”/4", 3"/6",
47/8",4"/10" und 6"/16" in allen ASME-Druckstufen
bis 1500#. Die Ventilgehause kénnen mit einer Ausklei-
dung geliefert werden, die in der Regel aus Incoloy825
besteht. FUr saure Anwendungen kann das untere
Ventilgehause aus solidem Incoloy825 gefertigt werden.
Zudem ist eine umfangreiche Auswahl an Dichtungs-
materialien und Zubehor erhaltlich, wie z.B. Spulan-
schlisse, Verriegelungen, elektronische Regler und
Steuerung vor Ort.
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Kundenspezifische Lésungen

SchuF hat seine 50-jahrige Erfahrungen im Bereich der
Verteiler- und Wechselventile eingesetzt und umfang-
reiche Simulationen durchgefiihrt, um einige ent-
scheidende Probleme konventioneller Selektorventile zu
|6sen. Dazu gehoren die Korrosion des Ventilge-
hauses, die Emission zur Atmosphare sowie eine
Vermischung zwischen den Test- und Produktfllssen
aufgrund von Leckage.

Wichtigste Eigenschaften:
B Kompakte, modulare Bauweise
I Leckagearme Abdichtung des Selektors

I Genauigkeit der Selektorposition
von 1,0° bis 1,5°

3-stufige Stopfbuchse fir geringe Emissionen
Elektrischer Antrieb, bidirektionaler 360°-Betrieb
Benutzerfreundliche Steuerelemente

Optional integrierte Digitalanzeige

Lokale, Remote- oder Modbus-Steuerung
Abnehmbares Handrad

Das MSV reduziert den Umfang der notwendigen
Verrohrung, da es nur aus einem einzigen Ventil und
einem Antrieb besteht. Dartiber hinaus bietet es die
folgenden Vorteile:

B Kundenspezifische Simulation und Auslegung

B Langlebigkeit — spezielle Werkstoffkombinationen
sorgen flr eine Reduzierung der Korrosion
am Ventilgehaduse

B Leckage am Selektor wird durch
ein ausgereiftes Dichtungssystem
minimiert

B Vereinfachte Wartung im
eingebauten Zustand

*alle medienberthrten Teile
gemaB NACE MR0175 oder einem
gleichwertigen Standard;
FIRE-SAFE- Ausftihrung auf
Anfrage erhaltlich

SchuFR




Spriihreinigungs- und Einspeiseventile

Spriihreinigungsventil - Modell 27SR

Das Fetterolf Sprihreinigungsventil wurde so
entwickelt, dass es Rlickstande von groBen Tank-
oder Reaktorwanden abwaschen kann, ohne
dass der Behalter ge6ffnet oder betreten werden
muss. Dadurch kann die Sicherheit des Personals
gewahrleistet und eine verklrzte Reinigungszeit
zwischen den Prozesschargen erreicht werden.

Anwendung

Spruhreinigungsventile werden verwendet, um Behalter
nach jedem Chargendurchgang zu reinigen. Wasser,
Dampf sowie Losungs- und Anti-Haftmittel werden in
einem individuell ausgelegten Spruhbild in den Behalter
eingebracht. Dies fuhrt zu stérungsfreieren Herstel-
lungszyklen im Reaktor und ermoglicht einen kosten-
glnstigsten Einsatz von Reinigungsmitteln. Sie werden
zudem bei Spulanwendungen fir toxische Medien
verwendet, um die Sicherheit des Personals zu
gewahrleisten.

Sprihreinigungsventile werden haufig in der Polymer-
herstellung (insb. PVC) sowie in der Feinchemie und
Pharmaindustrie verwendet.

Sprihreinigungsventil — Modell 27SR

SchuFi

Funktionsweise

Der Spruhkopf bewegt sich nach unten aus dem
Ventilgehduse, um mit dem Sprihvorgang zu beginnen.
Nach dessen Abschluss fahrt der Sprihkopf in die ur-
springliche Position im Gehduse zurtick. In geschlosse-
ner Position schlieBt der Ventilkolben bindig mit dem
Ende des Ventilgehduses ab und ist zum Prozess hin
dicht und vor anhaftenden Medien geschutzt.

Diese Vorrichtung erfillt eine doppelte Funktion:
1. Die Absperrung und Steuerung des Sprihwassers

2. Die Ausrichtung des Sprihfelds in einem
veranderlichen Spruhbild, um eine vollstandige
Entfernung der Ruckstande zu erreichen.

Das Ventil kann auch verwendet werden, um
Anti-Haftmittel zu verteilen.

Wichtigste Eigenschaften:
B Nennweiten von 3/4" (DN20) bis 2" (DN 50)

B Druckstufen bis ASME 900# (PN160)
als Standard

Fur den Anwendungsfall angepasstes Sprihbild
Keine Leckage nach auBen und in den Prozess
Auswechselbarer Sitz und Sprihkopf

Kein Anhaften des Mediums

Rotierender oder linearer Sprihkopf
Elektrischer oder pneumatischer Antrieb

Stellungsregler optional erhaltlich

Produktpalette

SchuF Fetterolf bietet Rotations- und auch Linear-
spruhsysteme sowie viele Funktionen an, die an die
Anforderungen der jeweiligen Prozesse und An-
wendungen angepasst werden konnen.

B Erhohte Produktivitat von Chargenprozessen
B Geringerer Wartungsaufwand

B Schutz vor toxischen Emissionen
|

Optimierter Wasser- und Lésungsmittel-
verbrauch
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Dampfeinspeiseventile - Modell 27SE

Dampfeinspeiseventile werden in erster Linie in
der chemischen, petrochemischen und pharma-
zeutischen Industrie eingesetzt. Sie werden
verwendet, um Dampf oder Gas in einen Reaktor
oder ins Innere eines Behalters geregelt einzu-
bringen.

Anwendung
Es gibt zwei gdngige Anwendungen:

1. Das direkte und schnelle Vorheizen des Mediums und
des Behalters, um die chemische Reaktion zu
beschleunigen.

2. Die Dampfreinigung und -desinfektion zur
Beseitigung von Monomeren oder Verunreinigungen
in Polymerisationsprozessen

Die Entscheidung, ob ein Einspeiseventil in Kolben- oder
Kegelausfiihrung zum Einsatz kommt, ist abhangig von
der Art des Prozess sowie des Mediums:

I Die feste, vibrationsresistente Kolbenkonstruktion ist
geeignet fur Anwendungen, die einen Durchgang in
voller Nennweite benétigen. Damit wird eine hohe
Durchflussmenge in kurzer Zeit ermdglicht.

B Die Kegelkonstruktion ist gut geeignet, wenn der
Platz begrenzt und die erforderliche Durchflussmenge
niedrig ist, oder wenn besonders hohe Anforde-
rungen an die Abdichtung zur Atmosphare
gestellt werden.

Kolbeneinspeiseventil
Modell 27SE mit hohlem Kolben
und Dampfaustrittsiéchern
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Wichtigste Eigenschaften:

B Ausfihrung als Kolben- oder Kegelventil
Metallische Abdichtung
Auswechselbarer Sitz und Ventilkopf

Individuelle Anzahl und Anordnung der
Austrittslocher fur jede gewinschte Gas- oder
Dampfeinspeisung

B Austrittslocher bleiben frei von Ablagerungen

Funktionsweise

Das Ventil wird typischerweise am Boden eines Behalters
installiert. Dampf wird durch den Einlass eingespeist,
stréomt durch den hohlen Kolben nach oben und tritt
durch die Locher am Ventilkopf aus. Die Anzahl der
Austrittslocher ist kundenspezifisch ausgelegt und kann
von einigen wenigen bis mehrere Tausend betragen.
Der konstante Dampfdruck sorgt daflir, dass es keinen
Ruckfluss gibt und die Austrittslocher frei von
Ablagerungen bleiben.

Das Ventil arbeitet entsprechend einer stufenweisen
linearen Kennlinie. Dies ermdglicht es, die fir den
Prozess erforderliche Anzahl an Lochern freizugeben
und damit die exakt ben&tigte Dampfmenge in

den Behalter einzubringen.

/

\ Kegeleinspeiseventil Modell

. 27SE mit Ventilkopf
]

=)

I Zeitsparendes Vorheizen von Medium
und Behalter

GleichmaBig verteilte Dampfeinspeisung
Stufenweise lineare Durchflussmengenregelung
Optimierte Dampfnutzung

Verhinderung von DruckstéBen

SchuFR



Sicherheitsrelevante Ventile

Steckbrillensysteme — Modell 81

FUr Industriezweige, die gefahrliche chemische
und petrochemische Substanzen speichern,

transportieren oder verarbeiten, ist es unerlasslich,

das Austreten dieser Substanzen zu vermeiden
und die Sicherheit des Wartungspersonals zu
gewahrleisten. Hierfir ist es notwendig, Rohr-
leitungen absolut leckagefrei absperren

zu kénnen.

Das SchuF Fetterolf Cam-Set® ist ein modernes Steck-
brillensystem, das die vollstandige Absperrung von Rohr-
leitungen auf bequeme, schnelle und sichere Art und
Weise gewahrleistet.

Wichtigste Eigenschaften:
B Absolut leckagefreie Absperrung
B Nennweiten bis 60" (DN1500)

B ASME 150# (PN16) bis 900# (PN160),
hoher auf Anfrage

M GroBe Auswahl an Dichtungsvarianten
und Werkstoffen

B Gegengewichte fur groBe Nennweiten
B Spezialbeschichtungen flr korrosive Umgebungen
B Offshore-Sonderausfiihrung

Anwendungen

Cam-Sets® werden in Raffinerien, in der chemischen,
petrochemischen, stahlerzeugenden, maritimen sowie in
der Zellstoffindustrie eingesetzt. Zu den géngigsten
Anwendungen gehoren:

B Tanklager

Pump- oder Ladestationen fur Hydrocarbonate
FPSO-, OI- und Gastanker

Hochofen

Abfackelschornsteine

Abzweigleitungen, die entflammbare, korrosive
oder toxische Medien fihren

SchuF Fetterolf Cam-Sets® werden in strikter Uberein-
stimmung mit internationalen Normen wie dem ASME
Boiler & Pressure Vessel Code — Abschnitt 8, gebaut, API
590 (ASME 16,48), APl 598, ISO 9001 und — gegebe-
nenfalls — NACE MR0O175 und API 2217.

SchuFi

Produktpalette

SchuF Fetterolf bietet eine Reihe von Steckbrillen-
systemen an: Das Cam-Set® (drehende Ausfihrung), das
Cam-Slide (Schiebeausfiihrung) sowie das Stacey™ Line
Blind fur staubige oder anhaftende Medien (z.B. Kohle,
Mineralien und Schlamme).

Cam-Slide — Modell 81 CS

I Von einer Person und einer Seite bedienbar

B Schneller Wechsel in weniger als 60 Sekunden
I Kein Spreizen von Flanschen und Rohrleitungen
I Keine Spezialwerkzeug oder Kran erforderlich
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Wechselventile - Modelle 60-69

Wechselventile gehéren der Produktfamilie der
Schaltventile an und erméglichen es, wahrend
des laufenden Prozesses den Medienstrom

von einer Prozessleitung auf eine zweite umzu-
schalten. Sie werden vor allem als Teil eines
doppelten Sicherheitssystems fiir Prozessanlagen
eingesetzt und werden hierfir mit Sicherheits-
Uberdruckventilen oder Berstscheiben aus-
gerUstet und installiert.

Wechselventile erméglichen eine sichere Wartung und
Reparatur der Anlage, ohne den laufenden Prozess unter-
brechen zu missen. Entsprechend den Anforderungen
des ,,ASME Boiler & Pressure Vessel Codes” sind die
SchuF Ventile so konstruiert, dass es unmdglich ist, beide
Ventilabgange zur gleichen Zeit zu schlieBen.

11 3

gk U|f1 .

S TE L A
- - %

Wichtigste Eigenschaften:

B Nennweite: 1” (DN25) bis 14" (DN350)
Druckstufen bis ASME 2500# (PN400)
Prozess-Dichtigkeitsklasse V oder VI
Geringer Druckverlust (< 3 %)

Verschiedene Arten der Stopfbuchsenab-
dichtung (nach auBen)

Ununterbrochener Schutz vor Systemiberdruck
B Temperaturbereich von —60° bis 700°C
B Positionsanzeige

Anwendungen

Eingesetzt werden Wechselventile Gberwiegend an
Lagertanks und Behaltern, die in Raffinerien, chemi-
schen, pharmazeutischen und petrochemischen Anlagen
zum Einsatz kommen. Weiteren Einsatz finden diese
Ventile unter anderem in den folgenden Anwen-
dungen zur Umschaltung von:

B Doppelfilteranlagen
B Warmetauschern
B Pumpen

B Prozessleitungen
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Tandem-Wechselventil

Mit einem Tandem-Wechselventil werden zwei Wechsel-
ventile simultan auf ein Uberdruckventil geschaltet.
Eines der Wechselventile wird hierflr mit den Einlassen
und das andere mit den Abléssen der Uberdruckventile
verbunden. Beide Wechselventile werden durch ein
mechanisches Kettenrad oder eine Gelenkverbindung
simultan betrieben.

Tandem-Wechselventil — Modell 69

Optionen fiir Wechselventile

B Konturierte Kegel zur Vermeidung von Totraumen
Faltenbalgabdichtung zur Atmosphare

Gehartete Sitzflachen

Teilweise oder vollstdndige Beheizung

Fernbedienung Uber verlangerte Kette
oder Gelenkwelle

B Kontinuierlicher Anlagenbetrieb, geringe
Stillstandzeiten

B Verbesserte Prozesssicherheit
I Reduzierter Druckverlust
B Schnelle und problemlose Handhabung

SchuFR



Sicherheitsrelevante Ventile

Tank-Notabsperrventile (TESO) - Modelle 29 und 73

Notabsperrventile erfullen den Zweck, Lager-
tanks im Falle einer Beschadigung sicher abzu-
sperren. Diese Ventile kommen sehr oft bei Tanks
zum Einsatz, die toxische oder brennbare
Flussigkeiten beinhalten.

Im normalen Betrieb wird das Ventil durch
Druckluft offen gehalten. Tritt ein Notfall ein,
schlieBt das Ventil durch Federkraft oder
Gewichte selbsttatig. Die automatisch schlieBende,
eigensichere Ventilausfihrung und deren Lage

im Behalter gewabhrleistet, dass im Notfall kein
Medium aus dem Behalter austritt — auch

bei Beschadigung des Ventils selbst.

Innenliegende TESO Ventile — Modell 73

B Einbau in den Tankbehalter von der
Tankdecke aus

B Ein langes Gestange verbindet den pneu-
matischen Antrieb mit dem Kegelventil
bzw. Drehschieber am Tankboden

B Im Notfall driickt ein schweres Gewicht
den Kegel bzw. das Kiken in den Sitz
und schlieBt das Ventil dicht ab

|
l
73BH — Innenliegendes Kegel-Notabsperrventil |
73ID - Innenliegender Kiken-Notabsperrhahn :
73IS - Kompakte TESO-Sonderausfiihrung |

Innenliegendes Kegel-Notabsperrventil — Modell 73BH

Kompakte TESO-Sonderausfihrung —

Modell 73IS

TESO fiir Installation an Tankwanden

B FEin verlangerter Ventilsitz Gberbriickt =i

den Raum zwischen der inneren und
auBeren Tankwand

73IH — Seitlich montiertes Kegelventil
far doppelwandige Tanks

SchuFi

Wichtigste Eigenschaften:

I Der innenliegende Ventilsitz bleibt

unbertihrt von Schaden an Rohrleitungen
und dem Ventil selbst

B Spindel kann mit einem Faltenbalg

abgedichtet werden

B Automatisches Offnen durch Druckluft

oder Handrad

B Geeignet fur Kryo-Anwendungen wie

Fldssiggas

TESO fiir Tankbodeninstallation -
Modell 29BH

Ventilsitz mit dem Behalterboden verschweiBt

Im Notfall schlieBt die Feder im Inneren des
Behalters das Ventil

Der innenliegende Ventilkegel ist nicht starr
mit der auBenliegenden Ventilspindel
verbunden. Daher bleibt das Ventil auch dicht,
wenn die auBenliegenden Teile beschadigt
werden.

TESO-Kegelventil mit innenlieg-
ender Feder — Modell 29BH
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Produktiibersicht

In seiner mehr als 100-jghrigen Unternehmensgeschichte

hat die SchuF Gruppe Uber eine Million Ventile in Gber 50

Lander weltweit geliefert. Neben seinem Hauptsitz in der

Nahe von Frankfurt am Main verfligt das Unternehmen Gber

weitere Konstruktions- und Fertigungszentren in Indien,
Irland, Italien, GroBbritannien und den USA.

Die SchuF Gruppe entwickelt und fertigt Ventil-

produkte zur Steuerung, Absperrung, Verteilung und

Entnahme von FlUssigkeiten, Gasen, Pulvern und
Schldmmen. Unsere Produktpalette spezieller und
mafBgeschneiderter Ventile beinhaltet:

Ablass- & Regel-/ Sicherheits- Spriih- &
Probenahme- Absperrventile . Schaltventile relevante . . .
ventile Stellventile Ventile Einspeiseventile
\ \ \ \ \ \
- N dard & 1507l N N s A\
Standar soPlug . .
Kolbenbodgn— Drehschieber/ Eckregelventile 3-Wege- Steckbrlllen—/ Spruhrem!gungs—
ablassventile . . Verteilerventile Steckscheibensysteme ventile
Kukenhahne
S [ > [ S [ [ 7 [ ’ [
4 N 4 N\ 4 N\
Kegelboden- .TruE.PIug Durchgangs- Mehrwege- Spezial- Dampfeinspeise-
. Weichdichtende : ) ) . ) )
ablassventile h regelventile Verteilerventile Brillenschieber ventile
Drehschieber
\ : J : N : J : \ : J
e N N s A
Bodenablass- I ) Mehrstufige Spezial- )
Kugelhdhne Schragsitzventile Regelventile Verteilerventile Wechselventile
N ‘ J ‘ N ‘ J ‘ N ‘ J
( hraub: h ( ( A hPI | d
Einschraub-, Rohr- ~ g SwitchPlug™ Innenliegende
leitungs- & Scheiben- Heiichﬁ: e Ke?xf?ntile Mehrwege- Tank-Notabsperr-
Probenahmeventile 9 Drehschieber ventile (TESO)
> \ b \ > \ g \ \
e N A\
Probenahme- Spezial- Automatische ManiFlow™ IsoTank®
pezic Pumpenschutzventile Selektor-Ventil Externe Tankabsperr-
systeme Kugelhdhne (ARV) (MSV) ventile
N J ‘ ‘ N J
4 A f—‘ﬁ
Spezial- ) . .
Absperrschieber Drosselventile Ruckschlagventile
\ N J N _
Abschlamm-/
Absalzventile
~ @@
Liste ausgewahlter GroBkunden:
B AkzoNobel B Glaxo Smith Kline B Reliance
B AstraZeneca B INEOS B Roche
B BASF B Invista B SABIC
B Bayer B Jiangsu Hengli M Saipem
B BP B Lanxess M Salavat
B Chevron B LG Chemical B Samsung
B Clariant B Linde B Sandoz
B DOW Chemical B Lukoil B Sanofi Aventis
B Du Pont B Lurgi B Shell
B Eastman B Merck B Shin Etsu
B Evonik B Novartis B Sinopec
B Exxon Chemical B Oerlikon B Sulzer
H FCFC B Oxy Vinyls B Temex
B Far Eastern B Pemex B Tuntex
B Foster Wheeler B Petrobras B Uhde
B GE B Pfizer B Vinnolit
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USA |

ITALY

Fetterolf Corporation
phone: +1 610 584-1500
info@fetterolfvalves.com

SchuF (USA) Inc.
phone: +1 843 8813345
sales@schuf.us

La Tecnovalvo S.r.l. phone:
+39 023 503 508
info@latecnovalvo.com

SchuF Valve Technology GmbH SchuF-Armaturen

phone: +49 6198 571 100
sales@schuf.com

sales@schuf.ie

IRELAND
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phone: +353 21 4837000 E und Apparatebau GmbH
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SchuF Speciality Valves

phone: +91 421 226 4600
sales@schuf-india.com

sales@schuf.co.uk
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Your Sales Channel:

SchuF Benelux B.V.
phone +31 25 12 34 448
klink@schuf.com

SchuF Middle East F.Z.C.
phone: +971 4 35 28 095
ecalnan@schuf.com

SchuF South East Asia Pte. Ltd.
phone +31 620 62 66 64
mmulder@schuf.com

SchuF Valves China Ltd.
phone +86 27 83 316 569
schufchina@schuf.com

Your Local Agent:






